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BEBAUUNGS -
) UND
GRUNORDNUNGSPLAN

"GEWERBEGEBIET GERZEN"

Gemeinde: G ERZEN
Verwaltungsgemeinschaft: GERZEN
Landkreis: LANDSHUT

PRAAMEL

ey Die Gemeinde Gerzen erldBt aufgrund § 2 Abs. 1 und §8 9, 10 des
~ , Baugesetzbuches, (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom
_ : 08.12.1986 mit Anderung vom 25.07.1988 (BGBL 1 S.2093), Art. 23
ap N el der Gemeindeverordnung fiir den Freistaat Bayern (GO) i.d.F. der
T 5? Bekanntmachung vom 11.09.1989 (GVBL. W 585), Art. 98 der
y S Bayerischen Bauordnung (BayBO) i.d.F. vom 18.04.1994 und der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBL I
S. 123) und Art. 3 Abs. 2 Bayerisches Naturschutzgesetz
(Bay.NatSchG) i.d.F. vom 10.10.1982 (BayRS 791-1-U) geédndert
durch Gesetz vom 28.04.1994 (GVBL. S 299) den Bebauungs- und
Griinordnungsplan " GEWERBEGEBIET - GERZEN " als Satzung.

T~ Planung: Architektﬁrbiiro Adolf Ruhland, Lena-Christ-Weg 13,
; 84137 Vilsbiburg, Tel. 08741/6273

- Enwurf, 28.04.1997
, Erginzung, 12.06.1997
™ S Erginzung, 23.10.1997 7

’_;‘\\\\ Vilsbiburg, den ..2310.1997 i,_.f-'.L&/.(. (/Jﬂ Lr/ Af!{/ TR

Planunterlagen:

Amtliche Flurkarten des Vermessungsamtes Landshut, im MaBstab
1 : 1000. Nach Angaben des Vermessungsamtes zu genauen
MaBentnahmen nicht geeignet. Hohenschichtlinien vergroSert aus der
amtlichen bayerischen Hohenflurkarte vom MaBstab 1 : 5000 auf den
MaBstab 1 : 1000. Zur Hohenentnahme fiir ingenieurtechnische
Zwecke nur bedingt geeignet. Fiir nachrichtlich iibernommene
Planungen und Gegebenheiten kann keine Gewidhr iibernommen
werden.
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ¢
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6.1. MINDESTGROSSE DER BAUGRUNDSTUCKE (¢

0.1.1. Nach Bedarf bzw. nach Betriebsgro8e, mindestens jedoch ;
ca. 2.000 m? H

Art und Ausfithrung: Holzlatten-Hanichel- oder Maschendrahtzaun
zuldssig, Mauerwerk unzulissig

s
e
ﬁ 0.2. | EINFRIEDUNGEN

2.
\\ ) Hhe: ' max. 2,00 m fiber Straenoberkante N
o | v Sockel: max. 0,20 m iiber StraBenoberkante ‘
/ ’ Seitliche und riickwirtige Grundstiicksgrenzen: Maschendraht
: Cf Héhe: max. 2,00 m ,
FRLURD GARAGEN UND NEBENGEBAUDE
} o (.3.1. Garagen und Nebengebiude sind nur innerhalb der im Bebauungsplan festge- 5

/ setzten iiberbaubaren Grundstiicksfldchen zuléssig. |

(.3.2. Garagen die unmittelbar von der 6ffentlichen Verkehrsfliche aus angefahren
werden, miissen einen Mindestabstand zur Strafe von 6,00 m einhalten.
Dieser Zwischenraum dient als Stauraum und darf zur StraBe hin nicht

| — . h

' ,i] ; eingefriedet werden.

/ 3 (.3.3. Die Garagenvorplitze diirfen nicht geteert oder betoniert werden. Sie sind mit
einer wasserdurchlissigen Befestigung zu versehen.

GEBAUDE

Verwaltungs- und

Betriebsgebiude:

Dachform: An die Dachform werden keine bestimmten Anforderungen
gestellt.
Die Dicher sind jedoch durch Auf- und An-
bauten zu gliedern, um groB8e gleichférmige Ansichten
zu vermeiden.

Féésaden: Die Fassaden sind wie die Dicher, durch Vor- und Riickspriinge,
Anbauten usw. kleingliedrig zu gestalten.
Fenster und Offnungen miissen zu einer ausgewogenen
Gliederung der Fassaden beitragen.

Wandhohen: Zone 1

Nicht iiber 9,00 m ab natiirlicher Gebdudeoberfliche talseitig
gemessen. Bei flichenmiBig untergeordneten Baukorpern bzw.
Gebiudeteilen (z.B. Silos, Aufzugsschichte, Férderanlagen etc.)
nicht iiber 15,00 m.

Zone 2

Nicht iiber 12,00 m ab natiirlicher Gebiudeoberflache talseitig
gemessen. Bei flichenmiBig untergeordneten Baukorpern bzw.
Gebiudeteilen (z.B. Silos, Aufzugsschichte, Férderanlagen etc.)
nicht iiber 15,00 m. :
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Zone 3

Nicht iiber 15,00 m ab natiirlicher Gebaudeoberflache talseitig
gemessen. Bei flichenmiBig untergeordneten Baukérpern bzw.
Gebiudeteilen (z.B. Silos, Aufzugsschichte, Forderanlagen etc.)
nicht iiber 20,00 m.

Betriebswohn-

gebdude: freistehend: Hochstgrenze 2 VollgeschoBe.
Betriebswohngebaude, die an Betriebsgebidude angebaut,
aufgebaut oder eingebaut sind, sind dem Betriebsgebaude

; anzupassen.

GRUNFLACHEN

Offentliche Griinflichen

StraBenbegleitgrin

Die Griinflichen im 6ffentlichen StraBenraum sind als Rasenfldchen auszubilden
und mit StraBenbdumen in einem Abstand von 12 - 15 m zu bepflanzen. -

Nihere Angaben enthalten die schematischen Darstellungen in den Schnitten

A-A, B-B, C-C, D-D, E-E und F-F. Vergleiche Anlagen zur Begriindung.

Staatsstrale 2083 - Schnitt A-A -

Begrenzung des Baugebietes im Osten entlang der St. 2083 durch einen 15,00 m
breiten Griinstreifen der aus einem 6ffentlichen und einem privaten Teil besteht.

5,50 m breiter offentlicher Griinstreifen als Rasenfliche mit einer Baumreihe

groBkroniger, standortheimischer Laubbidume (mind. H 3 x v STU 16-18, Kronenansatz
ab 220 cm% bepflanzt. Abstand der Biume untereinander 12,00 - 15,00 m zum
Fahrbahnrand 4,50 m. Angrenzend ein 2,00 m breiter wasserdurchlassig befestigter
Geh- und Radweg.

7,50 m breiter privater Griinstreifen mit dichter Baum-Strauch-Hecke. Es sind aus-
schlieBlich standortgerechte und heimische Baum-Straucharten zulédssig. Im
Ostlichen Bereich verlduft ein naturnah mit unterschiedlichen Boschungen und
Profilen zu gestaltender Graben, der die Aufgabe hat, daB anfallende Oberfldchen-
wasser zu sainmeln und dem Regenriickhaltebecken zuzuleiten.

'KreisstraBe LA3 - Schnitt B-B -

Beidseitige Baumreihe groBkroniger, standortheimischer Laubbdume

(mind. H 3 x v STU 16-18, Kronenansatz ab 220 cm) im Abstand von 12,00 - 15,00 m
Abstand der Biume zum Fahrbahnrand 4,50 m. StraBenbegleitgriin beidseitig 5,00 m
breit mit Rasen bepflanzt.

ErschlieBungsstraBle - Schnitt C-C -

Beidseitige Baumreihe groBkroniger, standortheimischer Laubbdume
(mind. H 3 x v STU 16-18, Kronenansatz ab 220 c¢m) im Abstand von 12,00 - 15 00 m
entlang der ErschlieBungsstraBe. Auf jeder Seite 2,50 m breite Rasenstreifen.

ErschlieBungsstra8e - Schnitt D-D -
Einseitige Baumreihe groBkroniger, standortheimischer Laubbdaume (mind. H 3 x v STU

16-18, Kronenansatz ab 220 cm) im Abstand von 15,00 m, auf einem 2,00 m breiten
Rasenstreifen entlang der ErschlieBungsstraBe.
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(t.5.1.6. Geh- und Radweg - Schnitt E-E - 0.9.

3,00 m breiter Geh- und Radweg als Verbindung zwischen Wohngebiet im Siiden
und dem Gewerbegebiet versickerungsfihig ausgebaut. Einseitiger 2,50 m breiter
Griinstreifen mit standortheimischen Laubbdumen 1. und 2. Wuchsordnung in
12,00 - 15,00 m Abstand und mit Rasen bepflanzt. ’

Nordliche Begrenzung des Baugebietes mit einem 15,00 m breiten 6ffentlichen ;
Griinstreifen zur Verzahnung des Baugebietes mit der offenen Landschaft und N
zur Abschirmung massiver Baukorper gegen die Landschaft. Mind. 50 % der 5 Ezj
Fliche ist mit standortheimischen Baum- und Straucharten zu bepflanzen. |

Regenriickhaltebecken - Schnitt F-F - C.10.

Im tiefsten Teil des Baugelindes geplant mit naturnzher Gestaltung als Weiher. 0.10.
Wasserzufuhr aus dem anfallenden Oberlichenwasser des Baugebietes iiber den
geplanten Graben (auch Sickergaben) mit Uberlauf zum SchloBgraben bzw. alte Vils.
Bepflanzung abgestimmt auf Uberwasserbereick, Wasserwechselzone und Unterwasser-
bereich. Alleebiume als groBkronige, standortheimischer Laubbdume (mind. H3 x v
STU 16-18, Kronenansatz ab 220 cm) mit 12,00 m - 15,00 m Abstand. Parallel zum
Fahrbahnrand der St. 2083 verlaufend ist ein 2,00 m bzw. 3,00 m preiter Geh- und
Radweg bzw. Bewirtschaftungsweg geplant. Bepflanzung im Grenzbereich des Grund-
stiickes mit standortgerechten u. heimischen Baum-Straucharten. €.10.

Private Grunfliachen

Die siidliche Begrenzung des Baugebietes zum anschlieBenden allgemeinen Wohngebiet ~ €.10!
bildet ein 10,00 m breiter Griinstreifen mit einer Baum-Strauch-Hecke. Es sind
ausschlieBlich standortgerechte und heimische Baum-Straucharten zulissig (z. B.

auch Striucher, GroBstriucher, Kleinbdume, Obst im Wechsel). Die Bepflanzung muf
sich iiber mind. 50 % der Fliche erstrecken. (Siehe auch Ziffer 0. 10.1).

Griinflachenanteil
.10

Mindestens 20 % der privaten Grundstiicksflichen sind als Griinflachen anzulegen.
Je 150,00 m? Griinfliche ist ein GroBbaum zu pflanzen.

Freiflichengestaltung

¢ 10
Stellplitze und Lagerflichen 6ffentl. zugingliche und private Stellplétze sowie
Lagerflichen, auf denen nicht mit wassergefdhrdeten Stoffen gearbeitet wird, sind
in wasserdurchlissiger Bauweise herzustellen (z.B. Pflaster mit Fugen, Schotter-
rasen, Kiesdecke, Schotterbelag), Parkplitze sind mit Gro8bdumen zu iberstelien.

(.11
Fiir die Gestaltung der Freianlagen sind qualifizierte Freiflichengestaltungspline
mindestens im MaBstzb 1 : 200 zu fertigen. Die Freifldchengestaltungspldne sind (.11
Bestandteil der Bauantriige und mit diesen einzureichen. Im Freiflichengestaltungs-
plan sind alle Griinflichen, Pflanzungen, Zugdnge, Zufahrten, Feuerwehrzufahrten,
Stellplitze und sonstige Gartenbauten darzustellen.

Pflanzliste zur Gehdlzpflanzung

Auf den offentlichen und privaten Griinflichen sind ausschlieBlich standortheimische
Laubbiume und Striucher zuldssig. Eine Pflanzliste befindet sich im Anhang zur
Begriindung.
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J.5.5. Mindmtpﬂanzgr('iBen/Pﬂanzabstz'inde 0.1

Einzelbiume: Hochstimme 3 - 4 x verpflanzt
Stammumfang 16/18

Obstbiume: Hochstimme (regionale Sorten)

Gemischte Gehglz- Heister 125-150, verpflanzte
pflanzung: Stréucher 80-100

Pfianzabstand fir  150m zwischen den Reihen
gemischte Geholz-

Pflanzungen/Hecken:
0.6. VERKEHRSFLACHEN
0.6.1. Parkplitze fiir PK'W und LKW sind dep Erfordernissen entsprechend auf dep
rundstiicken herzustellen. Die Empfehlungen fijr Anlagen des ruhenden Verkehrs

- 91, Ausgabe 1991 " sind zu beachten ;
0.12.
- 0.6.2. , Wasse@durch]éssige Verkehrsflichen sind auf ein Mindestmag 2y beschrinken 0.12.1.
und méglichst mit fahrbahnbegleitenden Griinstreifen zy versehen |
07, IMMISSIONSSCHUTZ 0.12.2.
0.7.1. Fir alle innerhalp des Gewerbegebietes zur Ausﬁihrung kommenden Nutzungen 0.12.3.
ist zum Bavantrag, bzw. zum Antrag auf Nutzungséinderung ein schalltechnischer

16.07.1968, MARBL, 1968 Nr. 29/1968) die Einhaltung folgender ﬂéichenbezogener
Schalleistungspegel Lw, bezogen auf die lberbaubare Fliche S des jeweiligen
Grundstiickes bestitigt:

Gewerbegebiet: tagsiiber 60 dB(A) Pro m?, nachts 45 dB(A) pro m?

Gewerbegebiet mjt Einschréinkung: tagsiiber 55 dB(A) pro m?,
nachts 40 dB(A =) pro m?2

0.7.2. In der Zone 1, siidliche Baurf;ihe im AnschluB an dag allgemeine

Die Winde der Betriebsgebé'ude, die der Wohnsiedlung zugekehrt sind,
missen massiy ausgefiihrt werden. Zufahrts- oder Betriebstore sind

nicht zuldssig, Fenster sind auf ein MindestmaB zy beschrinken und

diirfen nicht geoffnet werden kénnen. Notwendige Tiiren (z.B. Fluchttiiren)
sind mit SelbstschlieBan]agen auszustatten,

AUSSENWERBUN G
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0.9.

GESTALTUNG DES GELANDES

Das Geldnde darf in seinem natiirlichen Verlauf nicht wesentlich gedndert oder ge-
stort werden. Die Bebauung ist der Gelindeform anzupassen. Notwendige Abgra-
bungen und Aufschiittungen in vertretbarem Umfang sind zulissig, wenn sie be-
triebstechnisch begriindet sind. Benachbarte Grundstiicke diirfen dadurch nicht
beeintrichtigt werden.

EXTLICHE HINWEISE

€.10.
0.10.1

€.10.2.

(.10.3.

(.10.4.

~

(.11.1.

10.5.

Energ’eversoggung

Im Leitungsbereich der 20-KV-Freileitung diirfen aus Sicherheitsgriinden nur
niedrig wachsende Biume und Striucher gepflanzt werden. Nach DIN VDE 0210
darf der Abstand zwischen den Leiterseilen von 20-KV-Freileitungen und Biumen,
die zum Ausfiihren von Arbeiten bestiegen werden konnen, 2,50 m nicht unter-
schreiten. Dieser Mindestabstand mu8 auch bei groBtem Durchhang und bei Aus-
schwingungen der Leiterseile durch Windlast gegeben sein.

Zum Schutz der Versorgungstrassen vor Verwurzelung durch Bepflanzung sind
entsprechende Pflanzpline mit dem Leitungstrager (OBAG) abzustimmen.
(Siehe hierzu auch das "Merkblatt iiber Baumstandorte und unterirdische

Ver- und Entsorgungsanlagen").

Die Anschliisse der einzelnen Gebiude erfolgen mit Erdkabel. Bei allen mit Erd-
arbeiten verbundenen Vorhaben innerhalb des Baugebietes ist das OBAG-Reginal-
zentrum Frontenhausen, in 84160 Frontenhausen, GutenbergstraBe 1, Tel. 08732/987-0
zu verstandigen. Um Unfille und Kabelschiden zu vermeiden, miissen die Kabeltrassen
ortlich genau bestimmt und die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen festgelegt
werden.

Zur Versorgung des Baugebietes sind Niederspannungserdkabel und Verteilerschrinke
erforderlich. Fiir die Unterbringung dieser Leitungen und Anlagen in den 6ffent-
lichen Flichen ist die Richtlinie fiir die Planung der DIN 1998 zu beachten, wonach
in der Regel Versorguigseinrichtungen auBerhalb der Fahrbahn untergebracht werden
sollen; z.B. in Geh- oder Radwegen, in Griinstreifen ohne Baumpﬂanztmgen usw..

Die giiltigen Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der
Feinmechanik und Elektrotechnik fiir elektrische Anlagen und Betriebsmittel
(VBG 4) und die darin aufgefiihrten VDE-Bestimmungen sind einzuhalten.

Wasserwirtschaft

Bei der Errichtung von Anlagen zum Lagern, Umschlagen und Beférdern von
wassergefdhrdenden Stoffen sind die Bestimmungen der Wassergesetze, der
Anlagen- und Fachbetriebsverordnung, der Verordnung iiber brennbare Fliissig-
keiten und der dazu ergangenen Rechtsvorschriften anzuwenden.
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D.11.2. Hinweise zur Versickerung von Niederschlagswasser:

ErschlieBungsstraBen sollen bei geeignetem Untergrund mit einem ver-
sickerungsfahigen Griinstreifen versehen werden. Untergeordnete Ver-
kehrsflichen wie Kfz-Stellplitze und FuB- und Radwege sollen ver-
sickerungsfihig befestigt werden (z.B. mit Rasengittersteinen, rasen-
verfugtem Pflaster, Mineralbeton, Schotterrasen). Von den Dach- und
Hofflichen anfallendes unverschmutztes Niederschlagswasser soll weitest-
mdglich und schadlos versickeri werden, wo der Untergrund versickerungs-
fihig ist. Wo Zweifel bestehen, ist die Versickerungsfihigkeit zu priifen
und nachzuweisen, z. B. durch Schiirfgruben oder Rammkembohrungen.
Auf den jeweiligen Bauparzellen sind ausreichend bemessene Versickerung-
anlagen zz. B. Sickerschichte) zu erstellen. Deren Bemessung ist auf die o. g.
Auswertungen zur Versickerungsfahigkeit auszurichten. Als Gestaltungs-
und Bemessungshilfe wird dazu das Arbeitsblatt A 138 der ATV empfohlen.
Fiir den Fall der Uberlastung der Versickerungsanlagen oder fiir den Fall,
daB Versickerung nicht méglich ist, wird die Entlastung in die 6ffentliche
Kanalisation (Trennsystem) ermdglicht und sichergestellt.

0.12. Zur Griinordnung

0.12.1. Die "Empfehlungen zur StraBenbepflanzung in bebauten Gebieten, Ausgabe
1991" der Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen sind bei
der straBenbegleitenden Bepflanzung zu beachten.

0.12.2. Die "Empfehlungen fiir Anlagen des ruhenden Verkehrs - EAR 91, Ausgabe 1991"
sind bei der Errichtung von Parkplitzen fiir PKW und LKW zu beachten.

0.12.3. Pflanzungen in Sichtdreiecken

Biume in Sichtdreiecken sind nach den giiltigen Verkehrsvorschriften aufzuasten.
Striucher und Bodendecker diirfen die Hohe von 0,80 m nicht iiberschreiten.
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JCHENERKLARUNG FUR DIE PLANLICHEN FESTSETZUNGEN

AN -

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Gewerbliche Baufldchen

H \GE Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO

=)

X

Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO .
mit Einschrinkung nach § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO

(Flichenbezogener Schalleistungspegel gem. Ziffer 0.7)

(

T—r

i

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GE Gewerbegebiet

Grundflichenzahl: GRZ = 0,8
GeschoBflichenzahl: GFZ = 1,2

GE/E Gewerbegebiet mit Einschriankung

Grundflichenzahl: GRZ = 0,6
GeschoBflichenzahl: GFZ = 1,0

Zahl der Vollgeschosse: als HochstmaB II

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

"

SR SRS S
Baugrenze

Die Abstandsflichenvorschriften der Bayerischen Bauordnung sind anzuwenden

VERKEHRSFLACHEN

‘:] bestehende &ffentliche StraBenverkehrsfldchen

(: geplante offentliche StraBenverkehrsflachen

e Strafenbegrenzungslinie, Begrenzung sonstiger Verkehrsflichen

Geh- und Radwege

B 2
7 7/ 7 /A geplante offentliche StraBenverkehrsfliche mit zeitlicher Begrenzung
CLALFA

Flichen innerhalb der Anbauverbotsgrenze zur St. 2083 und LA 3in
einer Tiefe von 5,00 m zur Nutzung als Lagerflichen oder Kfz-Stellplitze

Die griinordnerischen MaB8nahmen (Griinordnungsplan) sind in
dem Bebauungsplan durch textliche Festsetzungen, Ziffer 0.5.,
Zeichenerklirungen folgender Ziffern 9.1., 9.2. und Hinweise
Ziffer 0.12. einbezogen. Sie sind Bestandteil dieses Bebau-

ungsplanes.

offentliche Griinflichen
(Verkehrsbegleitgriin)

private Griinflichen
-Randgriin- Pflanzung
dichter Baum-Strauch-Hecken

“: A bl ¥
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13.

14.

15.
15.1.
15.2.
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1 16.1
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0.1
10.2.

13.1.

14.1.

WASSERFLACHEN

/?//\Cj\‘\)/g\/ Regenriickhaltebecken

———==—" Sickergraben, Sickermulde

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN UND MASSNAHMEN ZUM
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG DER LANDSCHAFT

Die griinordnerischen MaB8nahmen (Griinordnungsplan) sind in
dem Bebauungsplan durch textliche Festsetzungen, Ziffer 0.5.,
Zeichenerklirngen folgender Ziffern 9.1., 9.2. und Hinweise
Ziffer 0.12. einbezogen. Sie sind Bestandteil dieses Bebau-
ungsplanes.

Q Bidume geplant

REGELUNGEN FUR DIE STADTERHALTUNG, FUR DEN DENKMALSCHUTZ
UND FUR STADTEBAULICHE SAN IERUNGSMABNAHMEN

Bodendenkmal oberirdisch nicht sichtbar.
Im Flichennutzungsplan mit der Nr. 3 ge-

s kennzeichnet: Siedlung der Stichbandkeramik

®) 3| (um3800v.C)

14.2.

T Bei Erdarbeiten im Bereich der gekennzeichneten
. Grundstiicksflichen ist eine Erlaubnis nach
Art. 7 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz erforderlich.

PLANLICHE HINWEISE auBerhalb des Geltungsbereiches

Oberirdisch sichtbares Bodendenkmal. Im Flachen-
nutzungsplan mit der Nr. 25 gekennzeichnet. Vorge-

= schichtliche Siedlung und verebnete Grabhiigel
25 unbekannter Zeit. Bei Erdarbeiten im Bereich der
mmssse gekennzeichnten Grundstiicksflichen ist eine

Erlaubnis nach Art. 7 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz
erforderlich. Zu bqachten ist hier auch Art. 7 Abs. 4 DschG.

ZEICHENERKLARUNG FUR DIE PLANLICHEN FESTSETZUNGEN

SONSTIGE PLANZEICHEN

._/.—. Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

———,—— Abgrenzung der Zonen 1-3 fiir die zuldssigen

Wandhohen der Gebiude

mmmmmmmmmm Grenze des riumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes

FLACHEN FUR VERSORGUNGSANLAGEN

Freileitung mit Schutzzone und Nennspannung.

® ¢ Bauliche MaB8nahmen innerhalb oder in der

Nihe dieser Schutzzone sind mit den zustindigen

— Fachstellen (OBAG etc.) abzustimmen.




